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G R O U N D W A T E R
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 Yukarıdaki sistemde PCP ve FCV Metirius cihazları kullanılmıştır. Her bir FCV sistemi bir zoneʼu yönetecek 

şekilde tasarlanmıştır.Bir zone birden fazla su kaynağından beslenmesi gerekiyorsa iki veya daha fazla FCV 

kullanılması gerekir bu durumda FCVʼler birbirleriyle senkron çalıştırılır.

 Örneğin Zone 2 bölgesi iki farklı kaynaktan beslenmektedir. Zone 2 bölgesindeki PCP 2 noktasında istenen 

basınç FCV 2 ve FCV 4 odalarındaki debi kontrolü ile sağlanmaktadır. FCV 2 ile FCV 4 odaları arasında 

haberleşmeleri otomasyon sistemi ile sağlanmaktadır. FCV sistemlerinden biri master diğeri slave olarak belirlenir 

ve master seçilen noktadan diğerlerine bilgi aktarımı yapılır.

Sistemin İşleyişi
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PCP 2

6.4 bar

Line Input Line Output

23.3˚C

6.3 bar

255.4 m3/h
5.8 bar

Valve Condition

Valve Opening

Rate

Man

% 52.90

Chlorine
Water Temp.
Turbidity
PH
Conductivity

250 Mg / L
15 ˚C
5 NTU
6.5
2500 µs / cm

Reference PCP Point

Reference FCV

Set Value 

Actual

PCP 2
FCV 4 - %35
3,2 bar
3,18 bar

 FCV odaları belirlenen gerekli noktalara kurulur. İçerisinde verimli çalışmanın olması için gerekli sensör ve 

kontrol sistemleri kuruludur. Basınç kontrol vanalarına göre daha detaylı ve anlık kontrol edilebilen sistemdir. FCV 

odaları ile PCP noktaları arasında haberleşme mevcuttur. Aktüatör vanalar noktalarından alınan bilgelere göre 

açıklık oranlarını ayarlamaktadır. Bu şekilde  debi kontrolü sağlanmaktadır. Basınç ile ilgili karalar PCP tarafından 

verilmektedir.İçilebilir su sistemlerinde Ph, iletkenlik, klor, bulanıklık ölçümleri de yapılmaktadır.

FCV Odası



 PCP odaları belirlenen gerekli noktalara kurulur. İçerisinde Metirius PCP panosu ve Manometre 

bulunmaktadır. Bölgedeki son kullanıcıyı referans alarak su kıtlığı yaşatmayacak şekilde veriyi (gerekli basınç 

değerini) FCV Odasına ulaştırır. 

PCP Odası

PCP 2

Line Input Last Consumer

23.3˚C

3.7 bar



 FCV noktalarından geçen debi miktarına hatlardaki kaçak oranlarına, suyun maliyetine ve kaynak 

kapasitesine göre karar verilebilecektir. Kaçak miktarının fazla olduğu hat daha az kullanılıp kaçak daha da 

azaltılabilecektir. Suyun kaynaklardan geliş maliyetleri belirlenip maliyetin az olduğu noktadan daha fazla su alınıp 

maliyeti fazla olan kaynaktan daha az su alınabilecektir. Hem kaçakların azaltılması hem de düşük maliyetli 

kaynağın kullanılması sistem maliyetini düşürecektir.

Programlı Çalışma



Günlük Su Tüketimi (Mevcut)

 Bir şehrin su ihtiyaç grafiği yukarıda mevcuttur. Kullanımın sıfıra yakın olduğu zamanlarda dahi su gideri 

oldukça fazladır. Bunun sebebi klasik basınç kontrol vana sistemidir. Basıncı ihtiyaca bakmadan maksimum 

kullanımda son kullanıcı referans alınarak sabit tutulduğu için su kaybı su kullanılmadığında dahi fazladır.

Water Consumption

Leakage Water



 Bizim sistemimizde ise su tüketiminin zirve yaptığı zamanlarda basıncımızı son kullanıcıya su kıtlığı 

yaşatmayacak şekilde ayarlıyoruz. Diğer ölü zamanlarda ise basıncı düşürerek su kaybını azaltıyoruz.

 Sistemimizde su kullanımının yoğun olduğu saat aralığını belirleyip o saat aralığında istenen basınçta 

çalıştırabiliyoruz. Yani suyun hangi günlerde hangi saat aralığında hangi basınçta hangi bölgede olmasını 

istiyorsanız belirleyebiliyorsunuz. Sonuç olarak istenen basınç, klasik basınç kontrol vanası yerine dolaylı yoldan 

debi kontrolü ile anlık olarak sağlanmaktadır.

Günlük Su Tüketimi (Hedeflenen)
Water Consumption

Leakage Water


